MJP11.5

Esta plataforma vertical autopropulsada de Magni se alimenta mediante
baterias. Tiene una estructura ligera pero robusta, para trabajar con plena
seguridad. Tiene una capacidad de elevaciéon de 200 kg y una altura
maxima de trabajo de 11,2 m.

Representa una opcidén excelente para las operaciones de mantenimiento
tanto en interiores como exteriores, en suelos estables. Sus dimensiones
compactas facilitan el paso por puertas y el acceso a espacios limitados.

Resulta muy versatil y maniobrable gracias al brazo pendular, que tiene una
oscilaciéon de aproximadamente 70°, y la torreta, que gira a 345°.




EQUIPAMIENTO STD:

* Proteccidon automatica de los bajos
de la carroceria

¢ Amplia apertura para facilitar el
mantenimiento

¢ Claxon

¢ Cuentahoras

* Mandos proporcionales

¢ Lampara intermitente

¢ Inclinémetro con alarma

Neumaticos antihuella

Pulsador de parada de emergencia
Rotacidén de la torreta a 345°
Alcance horizontal de la plataforma
Sensores de alarma de movimiento
Sistema de bajada de emergencia
Sistema de diagndstico a bordo

g Capacidad de carga 200 kg
Numero maximo de personas (interior/exterior) 2

(3 Altura de trabajo 11,2 m

) Alcance maximo horizontal 3m
a(g Longitud total 2,72m
Altura maxima de la plataforma 9,2 m

Altura de la rétula de articulacion 7,89 m

@) Anchura total 1m

3 Altura total 1,99 m

(@ Dimensiones de la plataforma {largo/ ancho) 0,62mx 0,87 m
Distancia al suelo (cerada) 0,06 m
Distancia al suelo {elevada) 0,019 m
Distancia entre ejes 1,22 m
Transmision Eléctrica

Radio de giro (interior/exterior) 023/165m
Rotacion tometa 345°
Movimiento brazo +70° /-60°

Motor de conduccion 24V /1,5 kW

==*" Motor elevador 24V /3 kW
Velocidad de movimiento (cerada) 4,5 km/h
- Velocidad de movimiento (elevada) 0.5km/h
e Velocidad subida/bajada 95 /50 sec
Baterias 24V /240 Ah
Cargador de baterias integrado 24V /30A
Pendiente Superable: 25%
Pendiente max. de trabajo 25°

= Neuméticos 381x127 mm
Peso 2.950kg
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